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Graduado em engenharia pela Universidade Federal Fluminense 

(1974), pós graduado em Engenharia de Dutos pela PUC-Rio (2008). 

Trabalhou na área de engenharia em empresas públicas e privadas. 

Atua há mais de 30 anos como colaborador junto a ABNT, DNIT e 

outros na elaboração de Normas Técnicas a nível nacional. Exerce 

atividades de consultoria técnica e treinamento nos segmentos de 

Tubos e Dutos Geosintéticos aplicáveis a infraestrutura subterrânea de 

engenharia nos segmentos elétrico, telecomunicações,  saneamento, 

meio ambiente, geotecnia, drenagem urbana, drenagem rodoviária, 

ferroviária e aeroportuária, adução, distribuição de gás e efluentes 

industriais. Desenvolve modelos matemáticos de performance 

hidráulica e mecânica de sistemas tubulares. 
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O polietileno de alta densidade ou PEAD, é um termoplástico sólido, derivado 

do gás etileno (nome usual do eteno), obtido quando o gás é submetido a 

processo de polimerização, à temperatura e pressão elevadas. 

USO DO PEAD, EM ESCALA, NA FABRICAÇÃO DE TUBOS A PARTIR ANOS 80  
 

Å Redes de distribuição, adutoras, captação de  água e ligações domiciliares. 

Å Redes de distribuição de gás combustível. 

Å Redes coletoras de esgoto. 

Å Redes de águas pluviais e drenagem. 

Å Redes de transporte de sólidos: mineração e dragagem. 

Å Redes de irrigação. 

Å Redes de produtos químicos e efluentes industriais. 

Å Redes de passagem de cabos elétricos, telefônicos e de fibra-ótica. 

Å Redes coletoras de chorume em aterros sanitários.  

Å Redes de agua anti-incêndio.  

Å Aplicação em redes subterrâneas por inserção, furo direcional, pipe-bursting. 

Å Emissários e travessias subaquáticas. 

Å Revestimentos de pipelines: gasodutos e oleodutos. 

Å Umbilicais de exploração e produção submarina, pré-sal. 





 

NORMAS CANCELADAS/SUBSTITUIDAS PELA ABNT NBR ISO 21138: 

ABNT NBR 15551 Sistemas Coletores de Esgoto ïTubos corrugados de dupla parede de polietileno. 

ABNT NBR 7362-3  Sistemas Enterrados Condução Esgotos ïTubo PVC dupla parede. 

ABNT NBR 7362-4 Sistemas Enterrados Condução Esgotos ï Tubos PVC parede de núcleo celular.   



ABNT NBR ISO 21138 PARTES 1, 2 e 3 ï Entrada em vigor 31/05/2016 

PARTE 3: Tubo com superfície interna lisa e externa corrugada. Corrugações anelares ou espiraladas, sólidas 

ou ocas. DE 110 a 1200mm. 

























 

 

 




